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Tels furent nos premiers mots, nos premières convictions lorsque 
nous lancions Moustache il y a quelques années. 

Ils sonnent toujours aussi juste 8 ans après, mais nous 
n’imaginions pas laisser autant de voitures derrière autant de 
portes. 

Tout cela, grâce à vous !
Et grâce à cet outil magique qu’est le VAE ! 
Vélo d’ouverture par excellence, ouverture vers de nouvelles 
pratiques, ouverture vers de nouveaux horizons, ouverture à de 
nouveaux utilisateurs, le champ des possibles n’a presque plus 
de limites.
En 2015 nous inventions Samedi 27 Xroad, pour se déplacer 
toute la semaine, pour aller travailler ou faire ses courses… et 
pour profiter d’un sentier magnifique, un soir, un week-end, un 
sentier auquel il est impossible de résister et qui vous emmène 
où bon lui semble. À vous de le découvrir, de lâcher prise et d’en 
profiter ! 
Cette année, vous pourrez même pousser l’aventure encore plus 
loin grâce à la version à double suspensions de notre Samedi 27 
Xroad : encore plus confortable, encore plus de capacités en tout 
terrain et toujours aussi performant au quotidien. 
Certainement le plus bel exemple de l’esprit d’ouverture 
Moustache ! 

Notre gamme initiale comptait 7 modèles. Celle que vous 
découvrirez dans les pages qui suivent en compte plus de 55.
55 vélos que nous avons développés avec attention, avec 
passion, avec conviction !
55 possibilités de se faire plaisir !
55 bonnes raisons de prendre le vélo et de laisser la voiture au 
garage !

POUR LAISSER  
LA VOITURE  
AU GARAGE 

…
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L’ENTREPRISEMoustache est implantée dans les Vosges, la terre de notre 
enfance, de nos familles, de nos valeurs. Nous croyons 
fortement que la force d’une entreprise est avant tout basée sur 
ses hommes. Nous avons fondé la nôtre sur la complémentarité 
de nos compétences. Après un démarrage à deux personnes, 
Manu (développement) et Greg (commercial), deux passionnés 
assez fous pour se lancer dans pareille aventure. Nous 
sommes maintenant plus de quatre-vingts personnes pour le 
développement et la production de vos vélos. 
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Si notre choix de motorisation s’est porté exclusivement sur Bosch, c’est par conviction ! Nous croyons fortement 
que performance, qualité et service font partie des bases nécessaires. Notre association avec Bosch est basée 
sur le partage de ces mêmes valeurs. Bosch, c’est aujourd’hui le système le plus abouti et le plus performant…  
et il est produit en Europe.

SYSTÈME BOSCH 
ACTIVE LINE PLUS 
Souple économique  

et progressif. Idéal  

en usage urbain quotidien.

SYSTÈME BOSCH 
PERFORMANCE  
LINE 
Puissant et dynamique. 

SYSTÈME BOSCH 
PERFORMANCE  
LINE CX
Ultra coupleux et dynamique.

NIVEAU 
D’ASSISTANCE COUPLE NIVEAU 

D’ASSISTANCE COUPLE NIVEAU 
D’ASSISTANCE COUPLE

ECO 40 % 35 Nm 50 % 40 Nm 50 % 40 Nm

Tour 100 % 40 Nm 120 % 50 Nm 120 % 50 Nm

Sport 180 % 45 Nm 190 % 55 Nm 210 % 60 Nm

Turbo 270 % 50 Nm 275 % 63 Nm 300 % 75 Nm

Puissance nominale continue  
selon la norme EN 15194 250W 250W 250W

Puissance maximum
@cadence 415W @78rpm 570W @88rpm 600W @80rpm

ACTIVE LINE PLUS
Le plaisir de conduite à l’état 
pur ! Le nouveau moteur 
Bosch Active plus, ultra naturel, 
silencieux, léger et fiable assure 
un plaisir de conduite encore 
plus grand. 
Le couple maximal pouvant 
atteindre 50 Nm offre une 
accélération progressive et 
une assistance idéale pour les 
sorties en ville ou les balades !
L’absence de friction permet 
de dépasser la vitesse de 
coupure de 25 km/h sans 
même s’en rendre compte ! 
Tout simplement génial !

PERFORMANCE LINE
L’assistance dynamique et 
sportive pouvant atteindre 
63 Nm vous offre plus de 
puissance dès le démarrage et

une conduite puissante dans 
toutes les situations.

PERFORMANCE LINE CX
Avec son couple maximum 
pouvant atteindre 75 Nm, la 
gamme Performance Line 
CX offre une motorisation 
puissante pour les sportifs 
exigeants. En mode eMTB, le 
cycliste dispose toujours de la 
puissance nécessaire au bon 
moment. Bénéficiez d’une 
assistance parfaitement dosée 
pouvant atteindre 300 %, d’une 
dynamique incroyable et d’une 
adhérence unique.

MODE EMTB 
Un mode pour les eVététistes 
Le mode eMTB remplace 
l’actuel mode Sport de la 
gamme Performance Line 

CX et varie entre les modes 
d’assistance Tour et Turbo. 
Grâce à un couple maximum 
pouvant atteindre 75 Nm, le 
moteur renforce de manière 
dynamique la  p ropre 
puissance du cycliste entre 
120 % et 300 %. En fonction 
de la puissance de pédalage, 
l’assistance progressive 
s’adapte automatiquement 
à la manière de pédaler de 

chacun. Sans changer de 
mode, le moteur assiste en 
fournissant la puissance 
idéale dès les plus faibles 
fréquences de pédalage. Les 
démarrages en côtes raides et 
les franchissements de zones 
techniques deviennent un jeu 
d’enfants. Pour une sensation 
de pédalage naturelle et une 
performance maximale sur vos 
parcours.

* Assistance en % de la performance du sportif
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POURQUOI ?



































SAMEDI 28
- SAMEDI 28.1  
- SAMEDI 28.1 OPEN 
- SAMEDI 28.2 
- SAMEDI 28.2 OPEN

- SAMEDI 28.3  
- SAMEDI 28.3 OPEN 
- SAMEDI 28.5 
- SAMEDI 28.5 OPEN
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Que pensez-vous d’un vélo pour profiter du week-end…  

et du reste de la semaine ?











SAMEDI 27 XROAD
- SAMEDI 27 XROAD 1  
- SAMEDI 27 OPEN XROAD 1  
- SAMEDI 27 XROAD 3  
- SAMEDI 27 OPEN XROAD 3  
- SAMEDI 27 XROAD 5  
- SAMEDI 27 OPEN XROAD 5  
- SAMEDI 27 XROAD 7  
- SAMEDI 27 OPEN XROAD 7  

- SAMEDI 27 XROAD FS 3  
- SAMEDI 27 XROAD FS 5  
- SAMEDI 27 XROAD FS 7  
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“Un pour tout, tout pour faire !” 

Telle pourrait être la devise de Samedi 27 Xroad.















DIMANCHE 28
- DIMANCHE 28 FITNESS 1 
- DIMANCHE 28 FITNESS 1 OPEN 
- DIMANCHE 28 FITNESS 3 
- DIMANCHE 28 FITNESS 3 OPEN 
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Léger, dynamique, racé, il saura transcender vos sorties 

hebdomadaires en déjouant les pires montées 

pour les transformer en moments de plaisir intenses !









































































LUNDI 26 FRIDAY 28.1 / 28.3 FRIDAY 28.1 OPEN / 28.3 OPEN
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Utilisateur (taille à titre indicatif) 1,57 - 1,90 m

Taille (mm) - ST 460 (M)

Tube supérieur (mesure horizontale en mm) - TT 600

Bases (mm) - RC 451

Douille de direction (mm) - HT 200

Empattement (mm) - WB 1090

Hauteur boitier (mm) - BB 285

Angle de selle (°) - SA 71

Angle de direction (°) - HA 70

Hauteur selle minimum avec tige de selle classique 59

Hauteur selle minimum avec tige de selle suspendue 62

Hauteur selle maximum 78

Utilisateur  
(taille à titre indicatif) 1,55 - 1,70 m 1,68 - 1,83 m 1,81 - 1,95 m 1,90 - 2,05 m

Taille (mm) - ST 410 (S) 470 (M) 530 (L) 590 (XL)

Tube supérieur (mesure  
horizontale en mm) - TT 560 585 610 635

Bases (mm) - RC 470 470 470 470

Douille de direction  
(mm) - HT 140 150 170 180

Empattement (mm) - WB 1090 1110 1131 1156

Hauteur boitier (mm) - BB 292 292 292 292

Angle de selle (°) - SA 72,5 72,5 72,5 72,5

Angle de direction (°) - HA 69 69,5 70 70

Reach - (mm) 365 386 405 427

Stack - (mm) 611 623 644 653

Utilisateur  
(taille à titre indicatif) 1,49 - 1,61 m 1,59 - 1,76 m 1,74 - 1,90 m

Taille (mm) - ST 390 (S) 450 (M) 510 (L)

Tube supérieur (mesure  
horizontale en mm) - TT 550 575 600

Bases (mm) - RC 470 470 470

Douille de direction  
(mm) - HT 140 150 160

Empattement (mm) - WB 1086 1103 1122

Hauteur boitier (mm) - BB 292 292 292

Angle de selle (°) - SA 72,7 72,4 72,4

Angle de direction (°) - HA 68,5 69 69,5

Reach - (mm) 359 377 398

Stack - (mm) 611 622 634





SAMEDI 28.3 ET 28.5 SAMEDI 28.3 OPEN / 28.5 OPENSAMEDI 28.1 ET 28.2 SAMEDI 28.1 OPEN / 28.2 OPEN
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Utilisateur (taille à titre indicatif) 1,55 - 1,70 m 1,68 - 1,83 m 1,81 - 1,95 m

Taille (mm) - ST 410 (S) 470 (M) 530 (L)

Tube supérieur  
(mesure horizontale en mm) - TT 560 580 600

Bases (mm) - RC 452 452 452

Douille de direction (mm) - HT 130 150 170

Empattement (mm) - WB 1066 1081 1102

Hauteur boitier (mm) - BB 298 298 298

Angle de selle (°) - SA 71,5 71,5 71,5

Angle de direction (°) - HA 69 69,5 69,5

Reach (mm) 360 373 387

Stack (mm) 606 627 646

Utilisateur  
(taille à titre indicatif) 1,55 - 1,70 m 1,68 - 1,83 m 1,81 - 1,95 m 1,90 - 2,05 m

Taille (mm) - ST 410 (S) 470 (M) 530 (L) 580 (XL)

Tube supérieur (mesure  
horizontale en mm) - TT 560 585 610 635

Bases (mm) - RC 457 457 457 457

Douille de direction  
(mm) - HT 130 150 170 190

Empattement (mm) - WB 1074 1094 1120 1145

Hauteur boitier (mm) - BB 304 304 304 304

Angle de selle (°) - SA 71,5 71,5 71,5 71,6

Angle de direction (°) - HA 69 69,5 69,5 69,5

Reach - (mm) 361 379 398 417

Stack - (mm) 604 625 644 663

Utilisateur (taille à titre indicatif) 1,55 - 1,70 m 1,68 - 1,83 m

Taille (mm) - ST 410 (S) 480 (L)

Tube supérieur (mesure horizontale en mm) - TT 560 590

Bases (mm) - RC 481 481

Douille de direction (mm) - HT 150 170

Empattement (mm) - WB 1097 1122

Hauteur boitier (mm) - BB 295 295

Angle de selle (°) - SA 71,5 71,5

Angle de direction (°) - HA 69 69,5

Reach (mm) 355 378

Stack (mm) 625 646

Utilisateur (taille à titre indicatif) 1,49 - 1,61 m 1,59 - 1,76 m 1,74 - 1,90 m

Taille (mm) - ST 390 (S) 450 (M) 510 (L)

Tube supérieur  
(mesure horizontale en mm) - TT 575 600 625

Bases (mm) - RC 490 490 490

Douille de direction (mm) - HT 150 160 170

Empattement (mm) - WB 1111 1128 1150

Hauteur boitier (mm) - BB 298 298 298

Angle de selle (°) - SA 71 70,5 70,5

Angle de direction (°) - HA 69 69 69,5

Reach (mm) 355 370 392

Stack (mm) 630 640 651



SAMEDI 27 XROAD 3 / 5 / 7 SAMEDI 27 OPEN XROAD 3 / 5 / 7SAMEDI 27 XROAD 1 SAMEDI 27 OPEN XROAD 1

MOUSTACHE - SAISON 8 / 151150 / MOUSTACHE - SAISON 8 

Utilisateur  
(taille à titre indicatif) 1,55 - 1,70 m 1,68 - 1,83 m 1,81 - 1,95 m 1,90 - 2,05 m

Taille (mm) - ST 410 (S) 470 (M) 530 (L) 590 (XL)

Tube supérieur (mesure  
horizontale en mm) - TT 560 585 610 635

Bases (mm) - RC 470 470 470 470

Douille de direction  
(mm) - HT 140 150 170 180

Empattement (mm) - WB 1099 1119 1139 1158

Hauteur boitier (mm) - BB 298 298 298 298

Angle de selle (°) - SA 71 71 71 71

Angle de direction (°) - HA 67,5 68 68,5 68,5

Reach - (mm) 351 372 390 412

Stack - (mm) 617 629 651 660

Utilisateur  
(taille à titre indicatif) 1,55 - 1,70 m 1,68 - 1,83 m 1,80 - 1,95 m 1,90 - 2,05 m

Taille (mm) - ST 410 (S) 470 (M) 530 (L) 590 (XL)

Tube supérieur (mesure  
horizontale en mm) - TT 560 585 610 635

Bases (mm) - RC 470 470 470 470

Douille de direction  
(mm) - HT 140 140 160 180

Empattement (mm) - WB 1098 1116 1137 1163

Hauteur boitier (mm) - BB 298 298 298 298

Angle de selle (°) - SA 71 71 71 71

Angle de direction (°) - HA 67,5 68 68,5 68,5

Reach - (mm) 350 374 393 412

Stack - (mm) 617 620 641 660

Utilisateur (taille à titre indicatif) 1,49 - 1,61 m 1,59 - 1,76 m 1,74 - 1,90 m

Taille (mm) - ST 390 (S) 450 (M) 510 (L)

Tube supérieur  
(mesure horizontale en mm) - TT 550 575 600

Bases (mm) - RC 470 470 470

Douille de direction (mm) - HT 140 150 160

Empattement (mm) - WB 1088 1106 1124

Hauteur boitier (mm) - BB 297 297 297

Angle de selle (°) - SA 71,5 71 71

Angle de direction (°) - HA 67,5 68 68,5

Reach (mm) 346 364 385

Stack (mm) 616 627 640



DIM. 28 FITNESS 1 OPEN/ 3 OPENDIMANCHE 28 FITNESS 1 / 3SAMEDI 27 XROAD FS 3 / FS 5 / FS 7
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Utilisateur  
(taille à titre indicatif) 1,55 - 1,70 m 1,67 - 1,82 m 1,77 - 1,92 m 1,87 - 2,02 m

Taille (mm) - ST 390 (S) 440 (M) 490 (L) 540 (XL)

Tube supérieur (mesure  
horizontale en mm) - TT 560 585 610 635

Bases (mm) - RC 466 466 466 466

Douille de direction  
(mm) - HT 130 140 150 160

Empattement (mm) - WB 1134 1157 1183 1209

Hauteur boitier (mm) - BB 325 325 325 325

Angle de selle (°) - SA 74,3 74,3 74,3 74,3

Angle de direction (°) - HA 68,3 68,6 68,6 68,6

Reach - (mm) 390 412 433 456

Stack - (mm) 602 613 622 632

TAILLES S ET M TAILLES L ET XL

Utilisateur  
(taille à titre indicatif) 1,55 - 1,70 m 1,68 - 1,83 m 1,81 - 1,95 m 1,90 - 2,05 m

Taille (mm) - ST 410 (S) 470 (M) 530 (L) 590 (XL)

Tube supérieur (mesure  
horizontale en mm) - TT 560 585 610 635

Bases (mm) - RC 470 470 470 470

Douille de direction  
(mm) - HT 140 150 170 180

Empattement (mm) - WB 1090 1110 1131 1156

Hauteur boitier (mm) - BB 292 292 292 292

Angle de selle (°) - SA 72,5 72,5 72,5 72,5

Angle de direction (°) - HA 69 69,5 70 70

Reach - (mm) 365 386 405 427

Stack - (mm) 611 623 644 653

Utilisateur  
(taille à titre indicatif) 1,49 - 1,61 m 1,59 - 1,76 m 1,74 - 1,90 m

Taille (mm) - ST 390 (S) 450 (M) 510 (L)

Tube supérieur (mesure  
horizontale en mm) - TT 550 575 600

Bases (mm) - RC 470 470 470

Douille de direction  
(mm) - HT 140 150 160

Empattement (mm) - WB 1086 1103 1122

Hauteur boitier (mm) - BB 292 292 292

Angle de selle (°) - SA 72,7 72,4 72,4

Angle de direction (°) - HA 68,5 69 69,5

Reach - (mm) 359 377 398

Stack - (mm) 611 622 634



SAMEDI 27 OFF 2 SAMEDI 27 OFF 4 / 6 / 8SAMEDI 26 OFF SAMEDI 27 OFF 2 OPEN
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Utilisateur  
(taille à titre indicatif) 1,55 - 1,70 m 1,68 - 1,83 m 1,80 - 1,95 m 1,90 - 2,05 m

Taille (mm) - ST 410 (S) 470 (M) 530 (L) 590 (XL)

Tube supérieur (mesure  
horizontale en mm) - TT 560 585 610 635

Bases (mm) - RC 470 470 470 470

Douille de direction  
(mm) - HT 140 140 160 180

Empattement (mm) - WB 1098 1116 1137 1163

Hauteur boitier (mm) - BB 298 298 298 298

Angle de selle (°) - SA 71 71 71 71

Angle de direction (°) - HA 67,5 68 68,5 68,5

Reach - (mm) 350 374 393 412

Stack - (mm) 617 620 641 660

Utilisateur (taille à titre indicatif) 1,33 - 1,50 m

Taille (mm) - ST 350 (XS)

Tube supérieur (mesure horizontale en mm) - TT 540

Bases (mm) - RC 438

Douille de direction (mm) - HT 90

Empattement (mm) - WB 1150

Hauteur boitier (mm) - BB 300

Angle de selle (°) - SA 73,5

Angle de direction (°) - HA 70

Reach (mm) 378

Stack (mm) 547

Utilisateur (taille à titre indicatif) 1,49 - 1,61 m 1,59 - 1,76 m 1,74 - 1,90 m

Taille (mm) - ST 390 (S) 450 (M) 510 (L)

Tube supérieur  
(mesure horizontale en mm) - TT 550 575 600

Bases (mm) - RC 470 470 470

Douille de direction (mm) - HT 140 150 160

Empattement (mm) - WB 1095 1113 1131

Hauteur boitier (mm) - BB 305 305 305

Angle de selle (°) - SA 70,5 70 70

Angle de direction (°) - HA 66,5 67 67,5

Reach (mm) 335 353 374

Stack (mm) 621 633 646

Utilisateur (taille à titre indicatif) 1,55 - 1,70 m 1,68 - 1,83 m 1,81 - 1,95 m

Taille (mm) - ST 400 (S) 460 (M) 520 (L)

Tube supérieur  
(mesure horizontale en mm) - TT 565 590 620

Bases (mm) - RC 459 459 459

Douille de direction (mm) - HT 100 110 130

Empattement (mm) - WB 1132 1158 1190

Hauteur boitier (mm) - BB 322 322 322

Angle de selle (°) - SA 73,3 73,3 73,3

Angle de direction (°) - HA 67,7 67,7 67,7

Reach (mm) 375 398 422

Stack (mm) 617 626 645



SAMEDI 26 WILD SAMEDI 27 TRAIL 2 WSAMEDI 27 TRAIL 2
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Utilisateur  
(taille à titre indicatif) 1,50 - 1,68 m 1,65 - 1,83 m 1,81 - 1,95 m

Taille (mm) - ST 400 (S) 440 (M) 490 (L)

Tube supérieur (mesure  
horizontale en mm) - TT 575 600 625

Bases (mm) - RC 483 483 483

Douille de direction  
(mm) - HT 120 130 140

Empattement (mm) - WB 1151 1171 1197

Hauteur boitier (mm) - BB 325 325 325

Angle de selle (°) - SA 73 72,5 72,5

Angle de direction (°) - HA 68 68 68

Reach - (mm) 386 402 424

Stack - (mm) 619 628 637

Utilisateur  
(taille à titre indicatif) 1,55 - 1,70 m 1,67 - 1,82 m 1,77 - 1,92 m 1,87 - 2,02 m

Taille (mm) - ST 390 (S) 440 (M) 490 (L) 540 (XL)

Tube supérieur (mesure  
horizontale en mm) - TT 560 585 610 635

Bases (mm) - RC  466 466 466 466

Douille de direction  
(mm) - HT 130 140 150 160

Empattement (mm) - WB 1145 1167 1194 1220

Hauteur boitier (mm) - BB 334 334 334 334

Angle de selle (°) - SA 73,6 73,6 73,6 73,6

Angle de direction (°) - HA 67,6 68 68 68

Reach - (mm) 383 404 427 449

Stack - (mm) 607 618 627 635

TAILLES S ET M TAILLES L ET XL (XL SUR TRAIL 2 UNIQUEMENT)



SAMEDI 27 TRAIL 4 W SAMEDI 27 TRAIL 4 / 6 / 8 / 7 / 9 / 11

MOUSTACHE - SAISON 8 / 159158 / MOUSTACHE - SAISON 8 

TAILLES S ET M TAILLE L

Utilisateur  
(taille à titre indicatif) 1,55 - 1,70 m 1,67 - 1,82 m 1,77 - 1,92 m

Taille (mm) - ST 390 (S) 440 (M) 490 (L)

Tube supérieur (mesure  
horizontale en mm) - TT 560 585 610

Bases (mm) - RC 466 466 466

Douille de direction  
(mm) - HT 130 140 150

Empattement (mm) - WB 1145 1167 1194

Hauteur boitier (mm) - BB 334 334 334

Angle de selle (°) - SA 73,6 73,6 73,6

Angle de direction (°) - HA 67,6 68 68

Reach - (mm) 383 404 427

Stack - (mm) 607 618 627

Utilisateur (taille à titre indicatif) 1,53 - 1,70 m 1,68 - 1,85 m 1,83 - 2,00 m

Taille (mm) - ST 400 (S) 440 (M) 500 (L)

Tube supérieur (mesure  
horizontale en mm) - TT 565 600 630

Bases (mm) - RC 465 465 465

Douille de direction  
(mm) - HT 100 110 130

Empattement (mm) - WB 1160 1196 1229

Hauteur boitier (mm) - BB 342 342 342

Angle de selle (°) - SA 74,6 74,6 74,6

Angle de direction (°) - HA 67,6 67,6 67,6

Reach - (mm) 404 436 461

Stack - (mm) 602 611 629



SAMEDI 27 X2SAMEDI 27 SX 9SAMEDI 27 RACE

MOUSTACHE - SAISON 8 / 161160 / MOUSTACHE - SAISON 8 

Utilisateur (taille à titre indicatif) 1,53 - 1,70 m 1,68 - 1,85 m 1,83 - 2,00 m

Taille (mm) - ST 400 (S) 440 (M) 500 (L)

Tube supérieur  
(mesure horizontale en mm) - TT 565 600 630

Bases (mm) - RC 465 465 465

Douille de direction (mm) - HT 100 110 130

Empattement (mm) - WB 1172 1208 1240

Hauteur boitier (mm) - BB 353 353 353

Angle de selle (°) - SA 73,2 73,2 73,2

Angle de direction (°) - HA 66 66 66

Reach - (mm) 400 432 457

Stack - (mm) 607 615 633

Utilisateur (taille à titre indicatif) 1,53 - 1,70 m 1,68 - 1,85 m 1,83 - 2,00 m

Taille (mm) - ST 400 (S) 440 (M) 500 (L)

Tube supérieur  
(mesure horizontale en mm) - TT 565 600 630

Bases (mm) - RC 465 465 465

Douille de direction (mm) - HT 100 110 130

Empattement (mm) - WB 1168 1204 1236

Hauteur boitier (mm) - BB 349 349 349

Angle de selle (°) - SA 73,7 73,7 73,7

Angle de direction (°) - HA 66,5 66,5 66,5

Reach - (mm) 404 436 461

Stack - (mm) 602 611 629

Rear Front

Taille (mm) - ST 420 510

Tube supérieur (mesure horizontale en mm) - TT 737 590

Bases (mm) - RC 470

Douille de direction (mm) - HT 110

Empattement (mm) - WB 1850

Hauteur boitier (mm) - BB 310 325

Angle de selle (°) - SA 72 73

Angle de direction (°) - HA 70,5 70,5

Taille de roues AR / AV (”) 27,5 / 27,5 27,5 / 27,5

Reach - (mm) / 394

Stack - (mm) / 642
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